
Практические задания для муниципального тура олимпиады школьников

по технологии

Номинация «Техника и техническое творчество»

Практическая работа по механической деревообработке, 10-11 классы

Изготовление толкушки 
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	Материал: древесина  (береза, сосна)

Технические условия:

1. Предельные отклонения размеров готового изделия ± 1 мм.


Технологическая карта на изготовление толкушки
	№
	Последовательность

выполнения работы
	Графическое изображение
	Инструменты,

приспособления

	1
	2
	3
	4

	1
	Выбрать заготовку с учетом припусков на обработку и отпилить ее по длине
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	Верстак, линейка, карандаш, угольник, ножовка, стусло

	2
	Разметить центры на торцах заготовки и высверлить отверстия Ø 8 мм на глубину 8 мм
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	Верстак, линейка, карандаш, шило, сверло, коловорот

	3
	Сострогать ребра
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	Верстак, рубанок, шаблон

	4
	Сделать пропил на торце заготовки для трезубца
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	Верстак, ножовка

	5
	Закрепить заготовку на токарном станке и установить подручник
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	Киянка, гаечный ключ

	6
	Обточить заготовку до Ø 57 мм по всей длине (черновое точение)
	
[image: image7.png]xe




	Токарный станок, полукруглая стамеска, линейка, штангенциркуль

	7
	Разметить заготовку по длине
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	Токарный станок, линейка, карандаш


	9
	Обточить  заготовку до Ø 38 мм на длине 185 мм
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	Токарный станок, Полукруглая и косая стамески, линейка, штангенциркуль

	10
	Обточить заготовку на конус с Ø 32 мм до Ø 26 мм на длине 180 мм
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	Токарный станок, Полукруглая и косая стамески, линейка, штангенциркуль

	11
	Обточить шейку на рукоятке согласно чертежу. Обточить заготовку под конус с Ø 55 до Ø 50, подрезать торцы, снять фаску.
	
[image: image11.png]5X45

2
®

I




	Токарный станок, косая стамеска, овальная стамеска, линейка

	12
	Отшлифовать поверхность заготовки
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	Токарный станок, шлифовальная шкурка

	13
	Снять заготовку и отпилить припуски
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	Токарный станок, гаечный ключ, ножовка, стусло

	14
	Отшлифовать торцы
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	Верстак, шлифовальная колодка


Карта пооперационного контроля к практической работе

 по механической деревообработке, 10-11 классы

«Изготовление толкушки»
	№
	Критерии оценки
	Количество  баллов

	1
	Наличие рабочей формы (халат, головной убор, очки)
	1

	2
	Соблюдение правил безопасных приемов работы
	1

	3
	Подготовка станка, инструментов
	1

	4
	Подготовка заготовки и крепление на станке
	2

	5
	Технология изготовления изделия:

- разметка заготовки в соответствие с чертежом;

- разметка и изготовление позиций 

- технологическая последовательность изготовления изделия;

- чистовая обработка и качество готового изделия
	33:

5

5

18

5

	6
	 Уборка рабочего места
	1

	7
	Время изготовления 180 мин
	1

	
	Итого:
	40
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